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| ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. identifikatory produkti

C. vyrobku (vyrobce/dodavatel) 5757P
Oznaceni latky nebo slouceniny Rost-Dekor Effektlack
tiefmatt

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

dodavatel (vyrobce/dovozce/druhotny uzivatel/obchodnik)

PHARMOL Farben und Lacke GmbH

Glinzburger Stralle 65 Telefon: +49 9073 / 95 84-0
D - 89423 Gundelfingen Telefax: +49 9073 / 95 84-40
Usek poskytujici informace:

Jifi Klein, Rokycanské 87, 312 00 Plzen tel

602426698 e-mail: klein jiri@volny.cz mail@pharmol.de

Jifi Seda, Komenského 1329, 250 92 Sestajovicetel

603899557, e-mail: j.seda@pharmol.cz

Nouzova telefonni Cisla:
Toxikologickeé inf. stfediskon
epfetrzité
224919293, 224914575
E-mail
1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace
Telefonni Cislo pro naléhavé situace +49 9073 / 95 84-0
Toto €islo je dostupné jen b&éhem ufednich hodin.

| ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Kilasifikace latky nebo smési
Tridéni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP].

Flam. Lig. 3/ H226 Hoflavé kapaliny Hoflava kapalina a pary.
STOT SE 3/ H336 Toxicita pro specifické cilové organy Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.
(jednorazova expozice)
Aquatic Chronic 3/ H412 Nebezpec&nost pro vodni prostredi Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.

2.2.  Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Bezpeénostni piktogramy

@ @ Varovani

Standardni véty

H226 Hoflava kapalina a pary.

H336 IyIf‘Jie zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gc¢inky.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koureni.

P243 Provedte preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny.

P261 Zamezte vdechovani par.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kazi vodou [nebo osprchuijte].

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani.

P391 Unikly produkt seberte.
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P403 + P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
obsahuje:

n-Butyl-acetat

Doplnujici charakteristika rizik (EU)

EUH208 Obsahuje mastna kyselina, C6-19-rozvétvené isomery, vapenatych soli, alkalicky . MGze vyvolat
alergickou reakci.

2.3. Dalsi nebezpecnost

| ODDIL 3: SloZeni/ informace o sloZkach

3.2. Smeési
Popis produktu / chemicka charakteristika
Popis Komb. aus 2K-Acryl-und Polyurethanharzen

Nebezpecéné slozky
Tridéni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

C.ES REACH ¢.
C.CAS Chemické znacky Hm. %
Indexové ¢. znaceni Poznamka
204-658-1 01-2119485493-29
123-86-4 n-Butyl-acetat 12,5-20
607-025-00-1 Flam. Lig. 3 H226 / STOT SE 3 H336
921-024-6 01-2119455851-35
64742-49-0 Solventni nafta (ropna), lehkd aromaticka 10-12,5
649-328-00-1 Flam. Lig. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H335 / STOT SE 3
H336 / Aquatic Chronic 2 H411
215-535-7 01-2119488216-32
1330-20-7 Xylen 5-10
601-022-00-9 Flam. Lig. 3 H226 / Acute Tox. 4 H332 / Acute Tox. 4 H312 / Skin Irrit. 2
H315
202-849-4 01-2119489370-35
100-41-4 ethylbenzen 25-5
601-023-00-4 Flam. Lig. 2 H225 / Acute Tox. 4 H332 / STOT RE 2 H373 / Asp. Tox. 1
H304
271-376-3
68551-41-7 mastna kyselina, C6-19-rozvétvené isomery, vapenatych soli, alkalicky <0,5
Skin Sens. 1 H317
231-944-3 01-2119485044-40-0001
7779-90-0 fosfore¢nan zinecnaty <05
030-011-00-6 Aquatic Acute 1 H400 / Aquatic Chronic 1 H410

Doplnujici informace
PIné znéni zafazeni: viz v oddile 16

| ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

VsSeobecné informace

PFi vyskytu pfiznakd nebo v pfipadé pochybnosti vyhledat Iékafskou pomoc. PFi bezvédomi nepodavat nic Usty, polozit do
stabilizované polohy na bok a vyhledat Iékafskou pomoc.

Vdechovani

Postizeného odvedte na Cerstvy vzduch a udrzujte jej v teple a v klidu. pfi nepravidelném dychani nebo pfi zastavé dechu
poskytnéte umélé dychani.

Po styku s pokozkou

Okamzité odlozte veSkeré kontaminované obleceni. PFi styku s kOzi okamzité omyjte velkym mnoZstvim voda a mydlo.
Nepouzivat zadna rozpoustédla nebo fedidla.

Po kontaktu s o¢ima

Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte
ve vyplachovani. lhned se poradit s Iékafem.

Po poziti
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PFi poziti vyplachnéte usta velkym mnozZstvim vody (pouze je-li postiZzeny pfi védomi). Ihned se poradit s Iékafem. Postizeného
udrzovat v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

4.2. Nejdullezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Pfi vyskytu pfiznakd nebo v pfipadé pochybnosti vyhledat Iékafskou pomoc.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni

| ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostredky:
péna odolna vici alkoholu, oxid uhli¢ity, Prasek, mlha vznikla rozstfikem, (voda)
Z bezpeénostnich divodtil nevhodné hasici prostredky:
ostry vodni paprsek

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru vznika husty ¢erny kouf. Vdechovani nebezpeénych produktd rozkladu miize zpusobit vazné poSkozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice
PFipravit si ochranny dychaci pristroj. Uzavfené nadoby v blizkosti ohniska pozaru ochlazovat vodou. Hasici voda se nesmi
dostat do kanalizace, pudy a vody.

| ODDIL 6: Opatteni v pfipadé nahodného tGniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni. ZasaZenou oblast vétrejte. Nevdechuijte pary.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostiredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tokd. Pfi znecisténi fek, jezer nebo odpadnich vod ihned informujte v souladu s
mistné platnymi zakony pfislusné ufady.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Unikly material ohrani¢te nehoflavym pohlcujicim prostfedkem (napf. piskem, vermikulitem, kfemelinou) a k likvidaci podle
mistnich pfedpisu sesbirejte do k tomu uréenych nadob (viz oddil 13). Provést dodate¢né &isténi pomoci Cisticich prostredki,
nepouzivat Zzadna rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Dodrzujte ochranné predpisy (viz kapitoly 7 a 8).

| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Pokyny pro bezpeé¢nou manipulaci
Zabrante vzniku zapalnych a vybusnych koncentraci par ve vzduchu a prekroceni limitnich hodnot pro pracovisté. Material
pouzivat jen v mistech mimo dosah nestinéného dopadajiciho svétla, ohné a jinych zdroji hofeni. Elektrické pfistroje musi byt
chranény podle uznavanych standard(. Material se mize elektrostaticky nabijet. Pamatujte na uzemnéni nadrzi, aparatur,
Cerpadel a odsavacich zafizeni. Doporu€uje se nosit antistaticky odév v€etné obuvi. Podlahy musi byt elektricky vodivé.
Nepfiblizujte ke zdrojam tepla, jisker a nechranénym plamentm. Pouzijte nejiskfici nafadi. Zabrarite kontaktu s kiizi, o¢ima a
odévem. Pfi aplikaci tohoto pfipravku nevdechujte prach, €astice a aerosol. Vyvarujte se vdechovani brusného prachu.
Nejezte, nepijte a nekurte pfi pouzivani. Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8. Nikdy nadobu nevyprazdrujte tlakem -
nejedna se o tlakovou nadobu! Vzdy uchovavejte v nadobach, které jsou ze stejného materidlu jako puvodni nadoba.
Dodrzujte zakonné ochranné a bezpecnostni predpisy.
Pokyny k ochrané pred pozarem a explozi:
Pary jsou t&z8i nez vzduch. Pary tvofi se vzduchem vybusné smési.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a obaly

Skladovani v souladu s Provoznim bezpecnostnim fadem. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Nikdy nadobu nevyprazdriujte
tlakem - nejedna se o tlakovou nadobu! Zakaz koufeni. Nepovolanym osobam vstup zakazan. Nadoby skladovat ve svislé
poloze a peclivé uzaviené, aby se zabranilo jakémukoliv Uniku. Podlahy musi vyhovovat "Pfedpisim pro zamezeni rizika
zapaleni nasledkem elektrostatického vyboje (TRBS 2153)".

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty

Dodrzujte dostatecnou vzdalenost od silné kyselych a alkalickych materiald, ale i oxida¢nich Cinidel.

Dalsi informace o podminkach skladovani

Dbat upozornéni na etiketé. Skladovat v dobfe vétranych a suchych prostorach pfi teplotach mezi 15 °C a 30 °C. Chranit pfed
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vysokymi teplotami a pfimym sluneénim zafenim. Uchovavejte obal tésné uzavreny. Odstranit veSkeré zdroje vzniceni. Zakaz
koufeni. Nepovolanym osobam vstup zakazan. Nadoby skladovat ve svislé poloze a peclivé uzaviené, aby se zabranilo
jakémukoliv tniku.

7.3. Specifické konec¢né/specificka koneé¢na pouziti
Ridit se technickym referenénim dokumentem DodrZovat navod k pouZiti.

| ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry
Toleranéni meze na pracovisti:

Indexové &. nelze pouzit / C. CAS

DNEL:

Xylen
Indexové &. 601-022-00-9 / C. ES 215-535-7 / C. CAS 1330-20-7
DNEL kratkodobé oralni (akutni), Zaméstnanec: 180 mg/kg
DNEL akutni inhalativni (lokalné), Zaméstnanec: 289 mg/m?
DNEL akutni inhalativni (systémovy), Zameéstnanec: 289 mg/m?
DNEL dlouhodobé inhalativni (systémovy), Zaméstnanec: 77 mg/m?
DNEL dlouhodobé dermalné (systémovy), Spotfebitel: 108 mg/kg
DNEL akutni inhalativni (lokalné), Spotfebitel: 174 mg/m?
DNEL akutni inhalativni (systémovy), Spotfebitel: 174 mg/m?
DNEL dlouhodobé inhalativni (systémovy), Spotfebitel: 14,8 mg/m?
PNEC:
Xylen
Indexové &. 601-022-00-9 / C. ES 215-535-7 / C. CAS 1330-20-7
PNEC vodni zdroje, sladka voda: 0,327 mg/I
PNEC vodni zdroje, mofska voda: 0,327 mg/I
PNEC vodni zdroje, pravidelné uvolfiovani: 0,327 mg/I
PNEC sediment, sladka voda: 12,46 mg/kg
PNEC sediment, mofska voda: 12,46 mg/kg
PNEC, Zemina: 2,31 mg/kg
PNEC Ccisticka (STP): 6,58 mg/I
8.2. Omezovani expozice
Dbat na dobré vétrani. Toho Ize docilit lokalnim odsavanim mistnosti. Pokud to nestacéi k udrzeni koncentraci aerosolu a
vyparu z fedidel pod limitni hodnotou pro pracovisté, musi byt pouzit vhodny ochranny dychaci pfistroj.
Omezovani expozice pracovniki

Ochrana dychacich organt

Je-li koncentrace rozpoustédla vyssi nez limitni hodnota pro expozici na pracovisti, musi byt pouzit pro tento ucel vhodny,
Ufedné schvaleny dychaci pfistroj. Dodrzovat omezenou dobu pouZivani podle GefStoffV ve spojeni s pravidly pouzivani
ochrannych dychacich pfistroji (BGR 190). Pouzivejte jen dychaci pfistroj s oznacenim CE vcetné ¢tyfmistného cisla
notifikované osoby.

Ochrana rukou

Pfi dlouhodobégjsim nebo opakovaném zachazeni pouzijte jako material rukavic: NBR (Nitrilkaucuk)

Hustota materialu rukavic > 0,4 mm ; Doba priiniku (maximalni doba pouzitelnosti) > 480 min.

Dbejte na pouceni a informace vyrobce ochrannych rukavic ohledné pouziti, uskladnéni, udrzby a nahrady. Doba praniku
materialem rukavic je zavisla na intenzité a trvani expozice kiize. Doporucené rukavice DIN EN 374

Ochranné krémy mohou pomoci chranit exponované ¢asti kiize. Po kontaktu by v8ak v zadném pfipadé nemély byt pouzity.
Ochrana o€i

PFi nebezpedi stfikani noste tésné uzaviené ochranné bryle .

Ochrana téla

Nosit antistaticky odév z pfirodnich vlaken (bavina) nebo odév ze syntetickych vidken odolny vici teplu.
Bezpecénostni opatieni

Po kontaktu s pokoZkou dikladné omyjte vodou a mydlem nebo pouzijte vhodny &istici prostfedek.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toku. Viz kapitola 7. Nejsou potfebna zadna opatreni.
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| ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Vzhled:
Skupenstvi kapalny
Barva viz etiketa
Zapach typicky
Zakladni udaje relevantni pro bezpe¢nost Jednotka Metoda Poznamka
Bod vzplanuti: >26 °C DIN 53213
Teplota vzniceni v °C: 370 °C
Dolni mez vybusnosti: 1,1 Obj. %
Horni mez vybusnosti: 71 Obj. %
Tlak pary pfi 20 °C: 800 mbar
Hustota pf¥i 20 °C: 1,20 g/cm3
Rozpustnost ve vodé (g/L): nerozpustny
hodnota pH pfi 20 °C: NA
Viskozita pfi 20 °C: >90s4 mm DIN 53211
Zkouska oddéleni rozpoustédla (%): <3 % ADR/RID
Obsah pevnych latek (%): 63,44 Hm. %
obsah rozpoustédel:
Organické rozpoustédlo: 36 Hm. %
Voda: 0 HmM. %

9.2. Dalsi informace

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita
PFi dodrZzovani doporu¢enych predpis pro skladovani a manipulaci je stabilni. Dal$i informace o spravném skladovani: viz
kapitola 7.

10.3. Moznost nebezpecénych reakci
Dodrzujte dostate€nou vzdalenost od silnych kyselin, silnych zasad a silnych oxida¢nich ¢&inidel, aby se zabranilo exotermni
reakci.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
PFi vysokych teplotach mohou vznikat nebezpeéné rozkladné produkty.

10.5. Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
PFi vysokych teplotach mohou vznikat nebezpeéné rozkladné produkty, napf.: oxid uhli¢ity, oxid uhelnaty, kouf, Oxidy dusiku.
keine, bei sachgemaler Verwendungkeine, bei sachgemafer Verwendung

| ODDIL 11: Toxikologické informace

TFidéni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
O samotném pfipravku neexistuji zadné udaje.
11.1. Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita
Xylen
dermalné, LD50, Potkan:

dermélnég, LD50, Kralik:
inhalativni (vypary), LC50, Potkan: (4 h)

poleptani/podrazdéni klize; Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
Xylen

Pokozka (4 h)
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuze
Zadné toxikologické Gidaje nejsou k dispozici.
CRM ucinky (karcinogenita, mutagenita, reprodukéni toxicita)
Zadné toxikologické idaje nejsou k dispozici.
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Toxicita pro specifické cilové organy

n-Butyl-acetéat

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice), malatnost:
Solventni nafta (ropna), lehka aromaticka

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice), Drazdivost:

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice), malatnost:
Nebezpecnost pii vdechnuti

Solventni nafta (ropna), lehkd aromaticka

Nebezpecnost pfi vdechnuti
ZkusSenosti z praxe/osob
Jina pozorovani:
Vdechovani podild rozpoustédel nad hodnotou MAK muze zpusobit poSkozeni zdravi, jako napf. drazdéni sliznic a dychacich
organu, poskozeni jater, ledvin a centralni nervové soustavy. Pfiznaky jsou: bolest hlavy, zavrat, Gnava, svalova slabost,
malatnost, v t&Zkych pfipadech: bezvédomi. PFi resorpci pokoZkou mohou rozpoustédla mit nékteré dfive zminéné ucinky.
DelSi a opakovany kontakt s produktem zplsobi pokoZce ztratu tuku a mize zpusobit nealergické poskozeni pokozky
kontaktem (kontaktni dermatitida) a/nebo resorpci $kodlivych latek. Stfikanec mizZe zpUsobit podrazdéni oci a reversibilni
poskozeni.

Souhrnné hodnoceni CRM vlastnosti
Obsazené latky této smési nesplriuji kritéria pro CMR kategorie 1A nebo 1B podle CLP.

| ODDIL 12: Ekologické informace

souhrnna charakteristika

Tridéni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Neexistuji zadné Udaje o pfipravku samotném.

Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toku.
12.1. '!'oxicita

Zadné toxikologickeé udaje nejsou k dispozici.

Dlouhodobé Ekotoxicita

Solventni nafta (ropna), lehka aromaticka

Toxicita ryb, LC50: (96 h)

12.2. I?erzistence a rozlozitelnost

Zadné toxikologické udaje nejsou k dispozici.
12.3. ?ioakumulaénipotenciél

Zadné toxikologické udaje nejsou k dispozici.
12.4. Iylobilita v pudé

Z&dné toxikologické udaje nejsou k dispozici.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latky ve smési nesplriuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.
12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

| ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Spravné odstranéni odpadu / produkt

Doporuceni

Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd. Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpecnym zplsobem.
Likvidace podle smérnice 2008/98/ES o odpadech a nebezpecnych odpadech.

Seznam navrhu katalogovych ¢éisel odpadti / nazvl odpadi podle EAKV
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo
jiné nebezpecné latky
obal
Doporuceni
Nekontaminované a zbytk( zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity. Nespravné vyprazdnéné obaly jsou zvlastni
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odpad.
| ODDIL 14: Informace pro prepravu
14.1. Cislo OSN
UN 1263
142. Prislusné oznaceni OSN pro piepravu
Pozemni pfeprava (ADR/RID): PAINT
Preprava po mofi (IMDG): PAINT
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR): Paint
143. Tridy nebezpecnosti pro prepravu
Pozemni pfeprava (ADR/RID): KEINE GUTER DER KLASSE 3
bei Gebinden > 450 | Klasse 3
Pfeprava po mofi (IMDG) 3
pro baleni < 30 litr{: Transport in accordance with the provisi ons of paragraph 2.3.2.5 of the
IMDG Cod e.
Letecka pfeprava (ICAO-TI / IATA-DGR) 3
14.4. Obalova skupina
Il
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Pozemni pfeprava (ADR/RID) nelze pouZzit
Marine pollutant nelze pouzit
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
Transportovat vZdy v uzavfenych, stojicich a bezpe&nych nadobach. Zajistéte, aby osoby, které produkt transportuji, védély co
délat v pfipadé nehody nebo vyteceni.
Pokyny pro bezpe¢nou manipulaci: viz oddily 6 - 8
Dalsi udaje
Pozemni preprava (ADR/RID)
koéd omezeni pro tunely D/E
Preprava po mofi (IMDG)
EmS-¢isla F-E, S-E
14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il tmluvy MARPOL a pfedpisu IBC
nelze pouzit
| ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Predpisy EU
Udaje ke smérnici 1999/13/ES o omezovani emisi tékavych organickych slouéenin (VOC)
Hodnota VOC (v g/L) ISO 11890-2: 439
Hodnota VOC (v g/L) ASTM D 2369: 439
podle EU-smérnice 2004/42/ES (dodatek Il)
Limitni hodnota EU pro tento podukt (kategorie produktu nicht anwendbar): 0g/l (2007)/0 g/l (2010).
Tento produkt obsahuje max. 439g/l VOC.
Narodni predpisy
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smeésich a jeho provadéci predpisy
Zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a jeho provadéci predpisy
Nafizeni vlady c. 361/2007 Sb., o podminkach ochrany zdravi pfi praci
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a jeho provadéci predpisy
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy
Zakon €. 120/2002 Sb., o biocidech
Informace tykajici se omezeni pri zaméstnavani
Ridit se pracovnimi omezenimi vyplyvajicimi z NaFizeni (92/85/EHS) o ochrané zdravi nastavajicich nebo kojicich matek.
Ridit se pracovnimi omezenimi vyplyvajicimi ze zakona o pracovni ochrané mladistvych (94/33/ES).
Jiné predpisy, omezeni a narizeni o zakazu
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti



Bezpecnostni list
podle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH)

podle Nafizeni (EU) &. 453/2010 ‘ PH ARMOLI

Cislo polozky: 5757P Rost-Dekor Effektlack

Datum tisku: 03.05.2021 Datum zpracovani: 22.12.2020 cz

Verze: Datum vydani: 03.05.2021 Strana 8/8
Hodnoceni bezpeénosti latky se vykona pro nasledujici latky touto pripravou:
C.ES Chemické znacky REACH ¢.
C.CcAs
204-658-1 n-Butyl-acetat 01-2119485493-29
123-86-4
921-024-6 Solventni nafta (ropna), lehka aromaticka 01-2119455851-35
64742-49-0
215-535-7 Xylen 01-2119488216-32
1330-20-7
202-849-4 ethylbenzen 01-2119489370-35
100-41-4
231-944-3 fosfore€nan zine¢naty 01-2119485044-40-0001
7779-90-0

| ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni zarazeni z oddilu 3:

Flam. Lig. 3/ H226 Hoflavé kapaliny Hoflava kapalina a pary.
STOT SE 3/ H336 Toxicita pro specifické cilové organy Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.
(jednorazova expozice)
Asp. Tox. 1/ H304 Nebezpeénost pfi vdechnuti PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze
zpUsobit smrt.
STOT SE 3/ H335 Toxicita pro specifické cilové organy MUze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
(jednorazova expozice)
Aquatic Chronic 2 / H411 Nebezpecnost pro vodni prostfedi Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.
Acute Tox. 4 / H332 Akutni toxicita (inhalativni) Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
Acute Tox. 4 / H312 Akutni toxicita (dermalng) Zdravi Skodlivy pfi styku s kazi.
Skin Irrit. 2 / H315 poleptani/podrazdéni kize Drazdi kazi.
Flam. Liq. 2 / H225 Hoflavé kapaliny Vysoce hoflava kapalina a pary.
STOT RE 2/H373 Toxicita pro specifické cilové organy MuUze zpUsobit poSkozeni organl (nebo uvést
(opakovana expozice) vSechny postizené organy, jsou-li znamy) pfi

prodlouzené nebo opakované expozici (uvedte
cestu expozice, je-li pfesvédcivé prokazano, ze
ostatni cesty expozice nejsou nebezpecné).

Skin Sens. 1/ H317 Senzibilizace dychacich Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
cest/senzibilizace kiize

Aquatic Acute 1/ H400 Nebezpec&nost pro vodni prostredi Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Aquatic Chronic 1/ H410 Nebezpec&nost pro vodni prostredi Vysoce toxicky pro vodni organismy, s

dlouhodobymi uginky.
Zkratky a akronymy
Pro zkratky a akronymy viz ECHA: Smérnice k informaénim poZadavkim a posouzeni bezpecénosti latek, Kapitola R.20
(Seznam pojmU a zkratek).
DalSi udaje
TFidéni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Informace v tomto bezpec€nostnim listu odpovidaji nasemu souasnému stavu znalosti rovnéz i narodnim ustanovenim a
ustanovenim EU. Bez pisemného povoleni nesmi byt produkt pouZit k jinému G&elu, neZ ktery je uveden v kapitole 1. Ukolem
uZivatele je vzdy &init véechna potfebna opatfeni, aby splfioval poZadavky stanovené lokalnimi predpisy a zakony. Udaje v
tomto bezpecnostnim listu popisuji pozadavky na bezpecnost naSeho produktu a nejsou ujisténim o vlastnostech produktu.
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