
 
Technisches Merkblatt             
 
 

Rostlöser 
   

Artikel-Nr.: 7000 in offener Form RL 
 7002 als Spray 
 
Werkstoff: Kombination synthetischer Kriechöle, lösemittelhaltig.  

 
 
 
 
 
 

Einsatzgebiet: Festgefressene, rostige Metallteile, wie Schrauben, Muttern, Bolzen, Seilzüge, 
Führungen, Scharniere, Schlösser und dgl., die ohne Gewaltanwendung wieder gangbar 
gemacht werden sollen. 
 

 
 
 
 
 
 
Eigenschaften: PHARMOL: RL dringt tief in kleinste Poren und Zwischenräume ein und baut dort einen 
 Schmierfilm auf. Festgefressene Metallteile werden so voneinander getrennt. 
 Gleichzeitig beseitigen wasserverdrängende Wirkstoffe kontaktstörende Nässe an 
 elektrischen Zündanlagen bei Kraftfahrzeugen. 
 
 
 
 
 
 
Anwendung: Festsitzende Teile mit ausreichend Rostlöser einstreichen oder einsprühen und einige 
 Minuten einwirken lassen. Bei starker Rostbildung Anwendung gegebenenfalls 
 wiederholen. 
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Technische Daten: 
 
Lieferform: Streichfertige Einstellung und als Spray   
 
Gebindegrößen: 3 ltr.; 10 ltr.; Spray: 400 ml 
 
Spez. Gewicht: ca. 0,9 kg / ltr. 
 
Mischungsverhältnis: ---- 
                        
Verdünnung: ---- 
 
Verarbeitung: Streichen, Tauchen und als Spray 
   
Empfohlene  ---- 
Schichtdicke: ---- 

Ergiebigkeit: ca. 20 m² / kg; ca. 50 ml / m² 
 
Topfzeit (20° C): ---- 
 
Trocknung      
(20°C): ---- 
 
Überlackierbarkeit: ---- 
 
Farbton: farblos 
                        
Glanzgrad:  ---- 
 
Temperatur- ca. 120° C trocken (kurzzeitiger Maximalwert) 
beständigkeit:  
 
Flammpunkt: > 26° C; AII 
 
 
Artikel-Nr.: PHARMOL: RL  Rostlöser in offener Form 7000 
       als Spray  7002 
 
 
Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die in dieser Beschreibung enthaltenen 
Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen 
dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für 
den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. 
Bei Fragen:  fon: +49 (0)9073 / 95 84-0  fax: +49 (0)9073 / 95 84-40  mail: mail@pharmol.de  
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