
 
Technisches Merkblatt             
 
 
                    
Artikel-Nr.:  8462 in offener Form  Nitro-Wasch-Verdünnung 

8463 als Spray 
 

Werkstoff: Gemisch organischer Lösemittel. 
 
 

Einsatzgebiet: Überwiegend zu Reinigungszwecken von Arbeitsgeräten wie z.B. Pistolen, Pinseln sowie 
zur Entfettung und Reinigung der zu beschichtenden Oberfläche. 
 

 
Eigenschaften: PHARMOL: Nitro-WV besitzt hervorragende Reinigungskraft bei Fett und Ölen sowie bei 

Farbresten handelsüblicher 1K- und 2K-Systeme. 
 Die Anwendung von PHARMOL: Nitro-WV auf lackierten Flächen oder 

Pulverbeschichtungen kann zu Glanzverlust, Erweichung, Ablösung oder anderen 
Schäden an der Beschichtung führen. 

 
 
 
Technische Daten: 
 
 
Lieferform:  Gebrauchsfertige Einstellung        
 
 
Gebinde- 
größen:  1 ltr., 5 ltr.; 12 ltr.; 30 ltr.; 60 ltr.; 200 ltr.; Spray: 400 ml  
 
 
Spez. Gewicht:  ca. 0,8 kg / ltr. 
 
 
Trocknung:        in wenigen Sekunden  
 
 
Flammpunkt:  < 21° C; AI 
 
  
Artikel-Nr.:  PHARMOL: Nitro-WV   Nitro-Wasch-Verdünnung 
       in offener Form  8462   
                   als Spray  8463 
 
 
 
 
 
Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die in dieser Beschreibung 
enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer 
Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer 
nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu 
prüfen. 
Bei Fragen:  fon: +49 (0)9073 / 95 84-0  fax: +49 (0)9073 / 95 84-40  mail: mail@pharmol.de  
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